
Utlåtande om IP44 och placering av produkt 

Tillverkare 

Pax AB 

Kattkärrsvägen 4 

648 31 Hälleforsnäs 

Produkter 

Gällande samtliga Pax med klassning IP44. 

Vi intygar härmed att produkterna uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserade 

standarder. 

LVD 2006/95/EC 

EN 60 335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14 

EN 60 335-2-43: A1+A2 

EN 62 233:2008 

Elektromagnetisk kompatibilitet EMC enligt EMC-direktivet 2004/108/EC 

Märkning och klassning: S-märkt, IP44, Klass II 

Vi intygar härmed att produkterna är IP44-klassade och dubbelisolerade. Produkter som är märkta IP44 eller högre är 

lämpliga att enligt Elinstallationsreglerna 436 40 00 (Norge NEK400:2002) monteras i område 1. 

Produkt märkt IP44 bör dock alltid installeras så att risken för direkt översköljning av vatten undviks. 

Att produkten har godkänts för IP44 innebär att den klarat ett prov av tredje part (Semko) med strilande vatten. 

För att klara en översköljning krävs högre IP-klass. 

Det är alltid installatörens ansvar att vara insatt i installationsreglerna samt att produkten monteras på ett säkert sätt 

och att lokala och nationella regler följs. 
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